Концерн „Техвоєнсервіс” пропонує на реалізацію наступне обладнання:

1. Установка струминно-абразивної обробки   „ТЕНА-УСАО-1300Пв” (виробництво Республіка Білорусь)

Дана установка призначена для очищення та створення заданої шереховатості на поверхнях деталей, що підлягають покриттю методами газо-термічного напилення.

Установка призначена для експлуатації при температурі повітря від 50С до 370С, відносної вологості повітря 80±15% при 200С.
Установка повинна експлуатуватись у середовищі, яке не має парів кислот та інших їдких рідин.

Технічні характеристики:

Габаритні розміри, мм:

довжина – 1386






ширина – 988






висота: з відкритими дверима – 2392







   із закритими дверима – 1737

Робочий простір камери, мм: 1250х700х700

Маса, кг:



280

Електропривод:                       напруга – 220 В

                                                  потужність – 370 Вт

Абразивний матеріал: 

дріб ДЧК01 – ДЧК05;



        

електрокорунд нормальний 12Л, 15А, 

        

зернист. 53Н; 63П; 80Н; 80П 


2. Установка газополум’яного напилення порошків сплавів, які самофлюсуються „ТЕНА-Псфл” (виробництво Республіка Білорусь)
Дана установка призначена для процесу ручного та механізованого нанесення захисних покриттів при відновленні зношених або зміцненні нових поверхонь деталей методом газополум’яного напилення сплавів, які самофлюсуються на основі нікелю, кобальту, а також інших матеріалів.
Установка „ТЕНА-Псфл” забезпечує роботу на суміші газів пропан-бутана технічного та кисню технічного.

Установка призначена для експлуатації при температурі повітря від 50С до 370С, відносної вологості повітря 80±15% при 200С.
Установка повинна експлуатуватись у середовищі, яке не має парів кислот та інших їдких рідин.

Технічні характеристики:
Габаритні розміри, мм:



довжина – 500








ширина – 350








висота – 1400

Маса, кг:



  

26

Грануляція напиляємого порошку, мкм:
20 – 100

Коефіцієнт використання порошку:
0,6 – 0,9

Продуктивність, кг/ч:



до 12

Тиск робочих газів, МПа (кгс/см2):

пропан-бутана (МАФ)



0,07 – 0,3 (0,7 – 3)

кисню





до 0,6 (до 6)

стислого повітря




0,1 – 0,6 (1-6)
Витрати робочих газів, м3/год:
пропан-бутана (МАФ)



0,6 - 2,0

кисню





2,0 – 8,0

повітря





0,5 - 20

Ціна договірна
Контактний телефон/факс: 483-46-90      Коновал Юрій Петрович

